MONTAZ KOMOR DRENAZOWYCH SC

Montaz komor drenazowych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odbywa sie metoda
nakladkowsa, bez uzycia elementéw tgczeniowych. Pofatdowania powierzchni komor
zachodzg na siebie, pozwalajac na wykonanie w prosty sposob niezawodnego polaczenia.
Istnieje mozliwos¢ skracania (ciecia) komér na placu budowy i dostosowanie systemu do
istniejgcych warunkdéw lokalizacyjnych.

Lista materialow i wyposazenia

Przemyty tluczen famany o uziarnieniu 31+63 mm (otoczaki niedopuszczalne!)
Nietkany materiat filtracyjny geowtdknina (np. Polyfelt TS20/TS30)
Bezprzewodowa wiertarka, wyrzynarka

Geotkanina (np. Propex 7030, Terralys LF35-35) — opcjonalnie

Pokrywy ($ciany) przednie/tylne

Komory drenazowe typ SC

Zageszczarka reczna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczajacej
4500 kg i cigzarze do 5400 kg

Wyrzynarka lub frez do wycinania otworéw w pokrywach

Sladowa koparka z tyzka do przenoszenia kruszywa

Sladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m?

Sprzet pomiarowy
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ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE
DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

GEOWLOKNINA WOKOL TEUCZNIA
TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIENIU 31-63 mm
KOMORA SC-310
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Zapewniamy profesjonalne konsultacje

Doradcy techniczni: 58 333 42 33, 501 563 800, 509 250 629
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1. Wykonujemy wykop, 2. Na dnie umieszczamy warstwe minimum 3. Ttuczen famany zgeszczamy do min. 95%

nastepnie wykladamy wykop geowtdkning 15 cm obsypki z thucznia (uziarnienie 31+63 mm) gestosei standardowej Proctora

4. Uktadamy ciagi komor drenazowych 5. Dwie sasiednie komory
(odstgp migdzy rzgdami minimum 15 cm) powinny by¢ polaczone na zakladke

7. Przykrycie systemu wykonujemy za pomoca 8. Warstwa tlucznia zgodna z projektem, 9. Uktadamy geowtokning, a nad nig wykonujemy zasypke,
obsypki z ttucznia minimum 15 cm ktora zageszczamy co 15 cm



