TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm OTWOR INSPEKCYJNY
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ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY

POKRYWA SKRAJNA
KOMORA DRENAZOWA SC-MC GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE
; DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.
TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm
GEOWLOKNINA WOKOL TEUCZNIA \4 \ NAWIERZCHNIA
(wg wytycznych Ekobudex Retencja) «
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. n: W PRZYPADKU INSTALACJI NIE UTWARDZONYCH,
' NA KTORYCH MOGA PRZEMIESZCZAC SIE POJAZDY * min.

OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC 37,5 cm SC-800 max.
S i 40cmsc-310  wg AT
min. SC 15 cm 60 cm MC

min. MC 30 cm

bt

152 cm (MC-4500,7200)
114 cm (MC-3500)

84cm (SC-800)
41cm (SC-310)
4 GRUBOSC WARSTWY
TLUCZNIA OKRESLA
PROJEKTANT SC min.
* 15 cm MC min. 23 cm
) 86cm (SC-310) .
. . 129,5 cm (SC-800) min.
PROJEKTANT Oxxmwr> m._.O_u__.mz 196 om (MC.3500) 30cm
STABILNOSCI PODLOZA 254 cm (MC-4500,7200)
OTWOR INSPEKCYJNY GEOWLOKNINA

ZGODNIE Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM

RURA O DOBRANEJ PRZEZ PROJEKTANTA SREDNICY POKRYWA
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PRZYKLADOWY SYSTEM KOMOR DRENAZOWYCH SC - MC
INFORMACJA EKOBUDEX RETENCJA




