ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MMIESZANINY
GLEBY/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH,ZAGESZCZONE
DO UZYSKANIA 95 % GESTOSCI WG NORMY PROCTORA

R

Z — ] FTT—=IT1-
PRZYPADKU INSTALACUI _|
IEUTWARDZONYCH, NA KTORYCH MOZNA —] _ _ _ _

PODZIEWAC SIE PRZEMIESZCANIA [} — _
0JAZDOW, OBSYPKA NAWIERZCHNIOWA
N ¢ _|_ _ ]

NAWIERZCHNIA

POWINNA ZOSTAC POWIEKSZONA DO 60

GEOWLOKNINA
PLUKANY TLUCZEN KAMIENNY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm,

GRUBOSC WARSTWY TLUCZNIA OKRESLA PROJEKTANT

POKRYWA SC-310

. ! KOMORA SC-310
PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN
STABILNOSCI PODLOZA

INFORMACJA EKOBUDEX RETENCJA

58 333 42 33
KOMORA DRENAZOWA SC - 310

PRZYKEADOWE ODPOWIETRZENIE

( BEZA ZACHOWANIA SKALI)




