NAWIERZCHNIA

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN
DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

W PRZYPADKU INSTALACJI NIEUTWARDZONYCH, NA KTORYCH MOZNA SPODZIEWC SIE

PRZEMIESZANIA POJAZDOW. OBSYPKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC
POWIEKSZONA DO 60 CM.

GEOWLOKNINA WOKOE TEUCZNIA  (wg wytycznych Ekobudex Retencja)

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIENIU 31-63 mm
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NAJWIEKSZA SREDNICA
RURY DYSTRYBUCYJNEJ @ 300 mm

PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN min. 15 cm —=  [=—— 86 cm ——==——=— min 30 cm
STABILNOSCI PODLOZA

INFORMACJA EKOBUDEX RETENCJA
58 333 42 33

KOMORA DRENAZOWA SC - 310
PRZEKROJ POPRZECZNY

(BEZ ZACHOWANIA SKALD




